
Tipp zum Diesel sparen 

Das Anpassen des Reifendrucks für die Fahrt auf der Strasse und auf dem Feld 
reduziert den Dieselverbrauch und der Reifenverschleiss wird gesenkt. 

Reifendruck des Traktors dem Untergrund anpassen 
(Strasse und Feld) 

Einsparpotential - rund 10% auf dem Feld und rund 15% auf der Strasse 

Einsparung - Verbrauch 5‘000 l Diesel/Jahr 
 
 

Diesel 563 l/Jahr 

Kosten 1’186 CHF/Jahr 

CO2-Emissionen 1.5 t/Jahr 

Umsetzung Massnahme - Reifendruckregelanlage (2 Möglichkeiten) 

 Für wenig Wechsel zw. 
Feld und Strasse  

 Druck muss manuell vor 
Fahrt angepasst werden 

 Kosten rund CHF 250 

 Druckanpassung (4 Reifen) 
dauert 10-15 min 

Automatische Anlage 
 Für viele Wechsel zw. Feld 

und Strasse 

 Bedienung via digitale 
Steuerung in Fahrkabine 

 Kosten CHF 9‘000 

 Druckanpassung (4 Reifen) 
dauert 5-10 min 

Manuelle Regelung 
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