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• Fondée en 1979 en réaction aux crises pétrolières de 1973 et 1979

• Association faîtière avec plus de 600 membres

• Première adresse pour tout ce qui concerne le bois-énergie

• Activités

- Conseils, études et expertises

- information et relations publiques

- lobbying politique

- formation et perfectionnement

• But : «La promotion, au niveau suisse, de l’utilisation énergétique 

judicieuse du bois, y compris l’exploitation durable du potentiel 

écologique et économique de l’agent énergétique qu’est le bois.»

• Depuis décembre 2021, il s'agit en fait plutôt de freiner les ardeurs…

Energie-bois Suisse www.energie-bois.ch
Au service du bois-énergie depuis plus de 40 ans
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http://www.energie-bois.ch/


Les atouts d'un chauffage à distance au bois 

• Valorisation d’une ressource locale et 
renouvelable

• Pauvre en énergie grise (circuits courts) et 
neutre en CO2

• Création de valeur maximale sur le plan 
national et régional: emplois, revenus, 
indépendance

• Performances environnementales : un seul 
chauffage moderne plutôt que des dizaines 
d’installations individuelles vieillissantes 

• Compétitivité et stabilité du prix de la chaleur

• Pour l’utilisateur final : gestion professionnelle, confort d’usage, local 
supplémentaire et plus d'odeur de mazout !



① remplissage du silo

② extraction du silo

③ système de transport

④ chaudière

⑤ régulation

⑥ évacuation des cendres

⑦ séparation des 
poussières fines

⑧ cheminée

accumulateur

Schéma d’une centrale industrielle au bois
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Schéma d’une petite centrale au bois

Source : KWB

Définition : petite installation = 70 - 500 kW



Les facteurs de réussite d'un petit CAD bois

• Information ou estimation consommation d'énergie pour le 
chauffage et l'eau chaude sanitaire des potentiels clients ➔
dimensionnement chaudière(s).

• Avoir un "gros" consommateur de chaleur si possible et 
proche de la centrale.

• Une qualité de combustible bien adaptée à la chaudière 
(faible teneur en eau en particulier).

• Un volume du silo assurant une autonomie suffisante (< 10 
jours pour les plaquettes forestières).

• Une densité de raccordement suffisante pour

1. Pour limiter les pertes de chaleur ➔ économiser le 
combustible

2. Atteindre un prix de revient entre 16 et 20 cts/kWh 
➔ prix attractif pour les clients

• Minimum 70% de l'énergie vendue à la mise en service et 
100% ~3 ans après.



Subventions ➔ cantons exigent QM bois

Subventions Cantonales

• Chaudière < 70 kW (M03)

• Chaudière > 70 kW (M04)

• Réseau de chauffage à distance (M18)

• Raccordement à un CAD (M07) (pour les 
clients)

Energie Zukunft Schweiz

Vérifier s’il y a une subvention communale : elle s'additionne 



QM Chauffages au bois www.qmbois.ch

• Le QM Chauffages au bois® est un système de gestion de la qualité pour 
les chauffages au bois.

• Objectif : obtenir une installation avec un bon rendement énergétique, des 
coûts d'exploitation et d'entretien minimaux et qui remplit les exigences de 
l'OPair.

• Sécurité pour le maître d'ouvrage :

✓Le relevé de la situation est effectué de manière appropriée

✓La densité de raccordement est suffisante

• QMmini est utilisé pour des petits systèmes monovalents de 70 à 500 kW. 
La surveillance de la qualité se déroule en deux phases.

• Dans la phase 1, la conception de l'installation est contrôlée.

• Dans la phase 2, il est vérifié si le système est exploité efficacement et 
faibles en émissions.

http://www.qmbois.ch/


Quelle catégorie de plaquettes forestières ?
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Classification des plaquettes

• Plaquettes forestières = combustible (déchet)

• A une puissance et un type de chaudière correspond une qualité 

• Plus la puissance est faible, plus la qualité des plaquettes doit être 
irréprochable et plus la teneur en eau doit être faible

• QM recommande pour des chaudières < 200 kW la type PFS-P16S-M20

Exemple de code : PFS-P31S-M35 

Origine : Plaquettes 

forestières ou de scieries
Granulométrie

P16S (F05)

P31S (F05 ou F10)

Teneur en eau

M20: < 20%

M35: 20% à 35%



Plaquettes ou pellets ?
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ct./kWh Eutile Plaquettes Pellets

Coûts pour l'investissement 9,0 6,0

Frais en combustible 7,0 10,0

Frais entretien et maintenance 3,0 1,5

Coût total de la valeur cible 16,0-20,0

Pour 20'000 kWh 

d’énergie finale

• Nouvelle installation ou assainissement 

installation fossile ?

• QM recommande les plaquettes de qualité 

(séchées M20 et tamisées) pour les installations 

< 200 kW 



Valeurs cibles de densité de raccordement

• Selon le QM bois
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• Et pour un petit CAD bois ?

Ces valeurs restent de bonnes indications. La densité de 
raccordement est très dépendante de la typologie du projet.



Exemple : L. Rossier, 1660 L'Etivaz (VD)

• LRossier, menuiserie charpente. Idée de départ : valoriser les résidus de bois

• Etude faisabilité EbS 2016. Réalisation et mise en service : 2022.

• 4 preneurs de chaleur : la scierie et un atelier mécanique, 1 chalet familial + 1 
chalet avec 4 apt. Consommation totale ~27'500 l/an de mazout.

• Energie vendue estimée à 190'000 kWh/a. Puissance chaudière 120 kW.

• Longueur du réseau : ~160 m ➔ 1,2 MWh/mF/an

• Plan financier, calcul du prix de revient du kWh :

• Total capital : 204'600 CHF 9,9 ct/kWh

• Maintenance et électricité : 6'400 CHF/an 3,4 ct/kWh

• Frais de combustible (6 ct/kWh): 11'246 CHF/an 6,0 ct/kWh => Total 19,3 ct/kWh

• Le projet devrait toucher entre 25'000 et 30'000 CHF du Canton

• Facturation aux clients. Principe :

• Taxe unique de raccordement: couvre les frais de distribution

• Taxe de base annuelle par kW raccordé: couvre le reste des frais en capitaux

• Taxe de consommation annuelle:  couvre frais maintenance + électricité + combustible



40 m

Exemple : L. Rossier, 1660 L'Etivaz (VD)

Projet en 2016



Exemple : L. Rossier, 1660 L'Etivaz (VD)



Conclusion

• Un projet de CAD, même "petit" 
nécessite une bonne planification.

• ➔ élaborer une pré-étude de 
faisabilité par un bureau technique 
compétent est conseillé.

• Possibilité de toucher une 
subvention conséquente dans 
certains cantons pour cette étape.

"Le guide se concentre sur les procédures de planification 
et d’autorisation relevant de l’aménagement du territoire 
ou du droit des constructions."
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